
PANTONE 286C PANTONE 369C RG
21DIE KOMPAKTE 

ABFÜLLLÖSUNG

ZUVERLÄSSIG LEICHT BEDIENBAR KOMPAKT FLEXIBEL
DURCHDACHTES 

DESIGN

Einfache mechanische und 
pneumatische Bewegungsele-
mente, wenige elektronische 
Komponenten und Wartung-
sfreundlichkeit machen die 
RG21 äußerst zuverlässig.

Die benutzerfreundliche, 
einfache und inuitive HMI 
erleichtert die Arbeit des 
Bedieners.

Entspricht den Anforderun-
gen von Kunden, die eine 
hochwertige Verpackun-
gsmaschine mit kleinem  
Produktionsvolumen und 
geringem Platzbedarf suchen.

Eine vielseitige Maschine, 
die alle Kartontypen mit und 
ohne Verschluss verarbei-
tet. Einfache Volumen- und 
Kartongrößenumstellung.

Besondere Aufmerksamkeit 
wurden der  Reinigung-
sfreundlichkeit,  Hygiene, 
Wartungfreundlichkeit und  
Ergonomie gewidmet.

FÜR KLEINE PRODUKTIONSVOLUMEN UND SEHR WETTBEWERBSFÄHIG
Die RG21 ist das Einstiegsmodell für Verpackungsmaschinen, bei denen höchste Effizienz und niedrige Investitionskosten gefragt sind.

Die  RG21 eignet sich für Milchprodukte, Flüssigei und Fruchtsaft und ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, je nach 

Anforderungen an Hygieneleistung und  Haltbarkeit.

Entsprechend unserem Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung können alle Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
Abbildungen, Beschreibungen und technische Daten sind nicht verbindlich und können sich ändern.



PANTONE 286C PANTONE 369C

Via E. Fermi, 43B
31038 Paese (TV)
ITALY
p.+39 0422 482211

info@galdi.it
www.galdi.it RG
21

70x7057x57 70x95 91x91 95x95 140x140

2000 cph 900cph 400 cph
70X70 95X95 140x140

5000

4000

2000

1750

1500

1000

750

500

330

250

GALLON

HALF GALLON

QUART

PINT

HALF PINT

MASCHINENFUNKTIONEN

HILFSMITTEL & END-OF-LINE-SYSTEME

MASCHINENLEISTUNG, QUERSCHNITTE UND VOLUMEN

Die Produktionsgeschwindigkeit variiert je nach Produkt- und Kartoneigenschaften. Entsprechend unserem Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung können alle Spezifikationen ohne 
vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen, Beschreibungen und technische Daten sind nicht verbindlich und können sich ändern.

MASCHINENABMESSUNGEN

3040 mm

1900 mm

2600 mm

STANDARDMERKMALE

  Gravimetrischer Durchflussmesser
  Füllventile mit einstellbarem Hub
  Zentrales automatisches Schmiersystem
  Vollständig aus Edelstahl AISI 304 und 316
  Zirkulationspumpe für CIP Flüssigkeit  
  Automatische Formatumstellung
  Ersatzteilset für die Erstinbetriebnahme
  Remote-Verbindung für technischen Support

HILFSMITTEL

  Unabhängige Reinigungseinheit Self-CIP

VERFÜGBARE OPTIONEN

  Schraubverschluss-Applikator 
  Doppelwandiger isolierter Produktausgleichsbehälter
  Karton- und Verschlussdesinfektion durch 

         Wasserstoffperoxid (35%)
  HEPA Filter für Gebläse Schraubdeckel
  Datumkodierer (Heißfoliendrucker oder Ink-Jet-Drucker auf 

         Auslaufförderer)

END-OF-LINE LÖSUNGEN

  Kartonumwickler
  Schrumpffolienverpackungsmaschine
  Schalenformungsmaschine
  Pick & Place
  Palettierroboter und -stationen
  Automatisierungs- und Handhabungssysteme


