
Die Galdi-Abfüllmaschine Typ RG270 ist für das Formen, Befüllen und Verschließen von Giebeldachverpackungen 
konzipiert. Die Maschine kann mit verschiedenen Befülltechniken ausgestattet werden. Auf Anfrage nennen 
wir Ihnen gern weitere Details und die verfügbaren Konfigurationen!

Technische DaTen

Maximale Geschwindigkeit bis zu 7000 K/h

Installierter Füller DDF Dosiereinheit mit Bottom-up System

Länge 7715 mm

Breite 1500 mm

Höhe 3655 mm

Druckluft

Durchfluss 760 nl/min

Druck 600 kPa

Elektrische Daten

Maximale Leistung 56 KVA

Nennleistung 29 KVA

Nom. Spannungsversorgung 400 Vac - 50Hz

Anzahl der Phasen 3P + N + E

Kühlwasser

Abwasser 5 l/min @ 16°C - 50/150 kPa

Eiswasser 4 l/min @ 4°C - 50/150kPa

Standardeigenschaften

•	 Automatische	CIP-Boxabdeckung
•	 Auswurfsystem	für	Abfallkarton
•	 Hocheffiziente	HEPA-gefilterte	
								Laminar-Airflow-Einheit
•	 Modulationssystem	für	Produkteinlass	
•	 Mandrell	aus	Edelstahl
•	 Edelstahl-Giebelpressbacken	
								und	-führungen
•	 and much more…

Verfügbare Optionen

•	 Schraubdeckel-Applikator
•	 Ink-Jet-Datumscodierer	am	
								Auslauf-Förderband
•	 Schmierölsammler	
•	 und vieles mehr…

 Die zukunftssichere Abfülllösung
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Querschnitt                        Volumen

57x57
500ml

330ml

250ml

70x70

1000ml

750ml

500ml

330ml

250ml

70x95
1500ml

1000ml

91x91
2000ml

1750ml

1500ml

95x95

2000ml

1750ml

1500ml

1000ml

270


